


















High Pressure Solenoid Valve

Hochdruck-Magnetventil

Torch with Nozzle

Brenner mit Düse

GeGa Autogenous Technics

GeGa Autogentechnik

High Pressure Kuppel Valve

Hochdruck-Kuppelventil

2 31

Balanced heating flame supply

(no cutting oxygen jet)

Balanced heating flame supply

(with cutting oxygen jet)

Neutrale Heizflamme ohne
Schneidsauerstoffstrahl

Neutrale Heizflamme mit
Schneidsauerstoffstrahl



DIN EN ISO 9001 : 2000
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2009 Edition

including new nozzles

and reduced fuel economy data

Ausgabe 2009

mit neuer Düsen-Generation

und reduzierten Verbrauchswerten

Spain/Spanien
Comox S.L.

43-4000 Montblanc (Tarragona)

e-mail: comox@arrakis.es

Canada/Kanada
GeGa Incorporated

HAMILTON, Ontario L8N 1J6

e-mail: pablo@gega.com

Brazil/Brasilien
GeGa Peças e Serviços Ltda

BR- Nova Lima – 34000-000 M.G.

e-mail: jean.vangeem@gega.com.br

Germany/Deutschland
GeGa Lotz GmbH

65719 HOFHEIM

e-mail: vm@gega.de

Great Britain/Großbritannien
GeGa Lotz Ltd.

Derbyshire DE11 8EA

e-mail: rita.manning@gega.co.uk

USA
GeGa Corp.

Pittsburgh PA 15205-1388

e-mail: gegacorp@gega.com

People’s Republic of China/China
GeGa China Co. Ltd.

SHANGHAI 200135

e-mail: gega@gega.sh.cn

Mexico/Mexiko
GeGa of Laredo Inc.

Laredo, Texas 78040

e-mail: gegaoflaredo@autophone.net

South Africa/Südafrika
GeGa Lotz (Pty.) Ltd

Meyerton 1960

e-mail:  gega@tiscali.co.za

Switzerland/Schweiz
AUTE SA

2068 Hauterive / NE

e-mail: info@aute.ch

Please look for complete addresses
of GeGa-Group and representatives
to our website: www.gega.de

Die kompletten Adressen der
GeGa-Gruppe sowie die
Ländervertretungen finden
Sie unter: www.gega.de




